
SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE OTTICHE
Sorgente luminosa
Ottica
Colore
Flusso luminoso (fisso 100%)
Modalità di funzionamento
Durata del gruppo ottico
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione
Distanza
Tempo di ricarica
Autonomia
Caricatore
Classe di isolamento
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Grado di protezione IP
Peso
Dimensioni
Materiale (corpo)
Materiale (lente)
Temperatura di carica
Temperatura operativa
Fissaggio
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LED
Monofacciale

Fisso (100%) Fisso (30%) Lampeggiante

3 h (luce fissa 100%); 7 h (luce fissa 30%)

Classe III

-20°C ÷ 60°C
Adattatore a parete e treppiede

0°C ÷ 48°C

IP65
617 g (batteria inclusa)
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Descrizione
Torcia LED ricaricabile con accessori per la segnalazione. Resistente a polvere, acqua e 
vibrazioni.

Ø 56 x 267 mm
Alluminio
Policarbonato

Bianco

100-240 Vac; 12/24 Vdc con adattatore accendisigari

Batteria ricaricabile 4.8V Ni-Mh 3500mAh (inclusa)
     330 m

8 h

300 lm

100'000 ore
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